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 VersaMax - Moduł 8 wejść analogowych prądowo-
napięciowych, rozdzielczość 12 bitów
Sku: IC200ALG260

3620 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Moduł ALG260 przetwarza wejściowe sygnały prądowe (4 ÷ 20 mA) lub napięciowe (jednobiegunowe 0 ÷ +10 V lub dwubiegunowe
-10 ÷ +10 V) z 8 kanałów wejściowych na sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 bitów.

Moduł ALG260 zasilany jest z magistrali sterownika i obsługiwany przez jednostkę centralną (CPU) lub interfejs komunikacyjny
(NIU). Moduł nie wymaga dodatkowego zasilania zewnętrznego, ale też nie stanowi źródła zasilania dla czujników.

Zielona dioda LED oznaczona OK wskazuje obecność napięcia zasilającego moduł z magistrali sterownika.

Zielona dioda LED oznaczona INT PWR wskazuje obecność sygnału w obwodach wejść analogowych.

Dwie zworki JMP1 i JMP2 służą do skonfigurowania trybu pracy całego modułu (tryb prądowy lub napięciowy, sygnał jedno- lub
dwubiegunowy).

Istnieje możliwość programowego skonfigurowania modułu, tak, aby w wypadku utraty komunikacji z jednostką centralną ustawiana
była pewna wartość domyślna lub podtrzymywana wartość ostatnia.



Parametry produktu

Parametry

Parametry wejść

Parametry wejść w trybie napięciowym 
Parametry wejść w trybie prądowym
  Liczba kanałów   8 (1 grupa)
  Maksymalny pobór prądu z magistrali 5 V   130 mA
  Odporność napięciowa izolacji pomiędzy obwodami
wejściowymi a obwodami logicznymi i masą

  250 VAC przy pracy ciągłej
1500 VAC przez 1 minutę

Parametry

Parametry wejść

Parametry wejść w trybie napięciowym 
Parametry wejść w trybie prądowym
  Zakresy napięć wejściowych   -10 ÷ +10 VDC (domyślnie)

0 ÷ +10 VDC
  Maksymalna impedancja wejść   126 kΩ
  Dokładność w temperaturze +25°C   maksymalnie ±0.5% w całym przedziale napięć

typowo ±0.3% w całym przedziale napięć
  Dokładność w zakresie temperatur 0 ÷ +60°C   maksymalnie ±1% w całym przedziale napięć
  Rozdzielczość   12 bitów

8 działek = 2,5 mV
  Szybkość uaktualniania stanu wejść   0,4 ms
  Odporność na zakłócenia międzykanałowe   > 30 dB
  Czas odpowiedzi filtru   5 ms

Parametry

Parametry wejść

Parametry wejść w trybie napięciowym 
Parametry wejść w trybie prądowym
  Zakres natężeń prądu w obwodach wejściowych   4 ÷ 20 mA
  Maksymalna impedancja wejść   200 Ω
  Dokładność w temperaturze +25°C   maksymalnie ±0.5% w całym przedziale natężeń prądu

typowo ±0.3% w całym przedziale natężeń prądu
  Dokładność w zakresie temperatur 0 ÷ +60°C   maksymalnie ±1% w całym przedziale natężeń prądu
  Minimalna dokładność w przypadku silnych zakłóceń
elektromagnetycznych

  ±3% w całym przedziale natężeń prądu

  Rozdzielczość   8 działek = 4 µA
  Szybkość uaktualniania stanu wejść   0.4 ms
  Odporność na zakłócenia międzykanałowe   > 30 dB
  Czas odpowiedzi filtru   5 ms
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