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 Filtr wejściowy klasy C2 do falownika 37/45/55/75
kW, zasilanie 3x400 V
Sku: AS20FLI4150

1300 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Filtr dedykowany do przemienników częstotliwości Astraada

Nie rekomendujemy stosowania filtrów innych marek z falownikami Astraada, tak samo jak nie rekomendujemy stosowanie filtrów i
rezystorów Astraada z falownikami innych producentów. Zalecamy stosowanie dedykowanych układów dla najwyższej jakości
działania akcesoriów falownikowych. 

Filtry wejściowe zapewniają redukcję zaburzeń wynikających ze specyfiki impulsowego działania przemiennika częstotliwości, dzięki
czemu zapewniają harmonijne zasilanie pozostałym, pracującym urządzeniom elektrycznym. Stosowanie filtrów wejściowych w
układach napędowych jest niezbędne do spełnienia właściwych norm EMC.

Przemienniki częstotliwości Astraada DRV-24/28 posiadają wbudowane filtry wejściowe EMC dzięki czemu spełniają wymagania
dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej dla kategorii C3 (IEC61800-3 C3).

Filtry wejściowe AS20FLIxxxx umożliwiają uzyskanie pełniejszej ochrony, zgodnej z powyższą normą dla kategorii C2.

Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości:

- moc 37…55 kW,
- zasilanie  3x400 VAC,
- prąd znamionowy 150 A
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