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 Przemysłowy komputer panelowy 15.6”, dotykowy
pojemnościowy, 1920*1080 Full HD, wersja
STANDARD, Intel Celeron J1900, 8GB RAM, mSATA
SSD 256 GB, WIN10-IOT 2021 LTSC , 2x RS232, 4x
USB, 2x Gigabit Ethernet, zasilanie 12-24 VDC z
zasilaczem
Sku: AS54F16C812

5950 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Astraada PC Standard to bezwentylatorowe panelowe komputery przemysłowe z pojemnościowym ekranem dotykowym. Dzięki
aluminiowej ramce NEMA4 oraz szczelności frontu klasy IP65, komputery są przystosowane do pracy w trudnych warunkach
zapylenia i wilgoci. 

Komputery mogą pracować w środowisku o temperaturze od -10 do +50° C, dzięki czemu można je zastosować w większości
środowisk przemysłowych. Charakteryzują się niezawodną i stylową aluminiową obudową. Obudowa jest dobrze uszczelniona i
pozbawiona wentylatora. Komputery tej serii mają duże możliwości montażowe w standardzie VESA lub w zabudowie.

Komputery przemysłowe serii Standard wyposażone zostały w dwa, niezależne porty Ethernet. Komputer posiada port HDMI
umożliwiający przesyłanie obrazu.

Cechy charakterystyczne komputera: • Dotykowy ekran pojemnościowy LCD o przekątnej 15,6"
• Obsługa 16.7 mln kolorów
• Rozdzielczość: 1920x1080 px
• Procesor Intel Celeron J1900
• Dysk SSD 256 GB
• 8 GB RAM
• 2 porty szeregowe RS-232
• 2 niezależne porty Ethernet Gigabit
• Port HDMI
• 4 porty USB
• IP65
• System operacyjny Windows 10 IOT 2021 LTSC (lub opcjonalnie Windows 10 Professional)
• 30 miesiący gwarancji



Parametry produktu

 Model  AS54F16C812 
 Przekątna ekranu  15,6"
 Rozdzielczość [px]  1920 x 1080
 Ilość obsługiwanych kolorów  16.7 mln
 Matryca dotykowa  pojemnościowa
 Typ ekranu   TFT LCD
 CPU  Intel Celeron J1900
 Pamięć  DDR3L 8 GB
 Dysk twardy  SSD 256 GB
 Porty szeregowe  2 x RS-232
 Ethernet (RJ45)  2 x 1000Mbps
 USB  3 x USB 2.0, 1x USB 3.0
 Napięcie zasialania  12-24 VDC (w zestawie zasilacz 230VAC/12VDC)
 Wymiary [mm]  400,2 x 257,2 x 45
 Otwór montażowy [mm]  392 x 249
 Temperaturowy zakres pracy  -10-50°C
 Temperaturowy zakres składowania  -20...70°C
 Wilgotność  5...95%, bez kondensacji
 Stopień ochrony  Front IP 65
 System operacyjny  Windows 10 IOT 2021 LTSC (lub opcjonalnie Windows 10

Professional)
Sprawdź różnice pomiędzy systemami >>

 Inne wspierane OS  Ubuntu 22.04 lub starsze
 TPM 2.0  Tak
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