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 Astraada ONE Modular - Moduł bezpieczeństwa
SAFETY SC-I/O, 4 DI Safety; 2 DO Safety, IEC 61508
SIL 3, DIN EN ISO 13849-1
Sku: S-01060201-0000

2000 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  
Astraada ONE Modular - Moduł bezpieczeństwa SAFETY SC-I/O, 4 DI Safety; 2 DO Safety, IEC 61508 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1
Technologia bezpieczeństwa pod kontrolą
Innowacyjne i zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Astor obejmuje swobodnie programowalny PLC CODESYS Safety oraz
moduł Safety I/O zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa IEC 61508 SIL 3 i DIN ISO 13849-1 PLe. Rdzeń PLC bezpieczeństwa
to dwa mikroprocesory, które realizują funkcje bezpieczeństwa i komunikują się ze sobą w celu wymiany danych procesowych i
wzajemnego monitorowania. Trzeci mikroprocesor zarządza komunikacją zewnętrzną. Moduł Safety I/O posiada 4 wejścia cyfrowe i
2 wyjścia cyfrowe oraz umożliwia podłączenie powszechnie stosowanych urządzeń bezpieczeństwa. Wyjścia modułu zapewniają
bezpieczne podłączenie elementów wykonawczych, takich jak styczniki, kontrolki lub napędy. Jako standardowe moduły dodatkowe
ze zintegrowanym systemem magistralnym, urządzenia te można łatwo zainstalować i połączyć z innymi komponentami
sterującym.
Architektura systemu bezpieczeństwa w oparciu o duet Astraada Safety PLC i Astraada One PLC
Technologia bezpieczeństwa pod kontrolą
z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi PLCopen na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz certyfikowanym sprzętem.
Maksymalne rozwiązanie systemowe
dzięki modułowemu wdrożeniu i łatwej interakcji z wszystkimi standardowymi produktami Astor.
Niezrównana elastyczność
dzięki możliwości modułowej rozbudowy i dowolnego podziału w ramach systemu sterowania instalacją.
Doskonała integracja instalacji
dzięki prostemu podłączeniu dowolnych urządzeń podrzędnych typu Slave FSoE (np. modułów safety I/O, sterowników napędów).
Brak ograniczeń
gdzie liczba możliwych do wykorzystania modułów bezpieczeństwa jest ograniczona tylko przez pamięć urządzenia.
Idealne działanie
poprzez integrację oprogramowania bezpieczeństwa w standardzie CODESYS i graficzne połączenie wszystkich elementów.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o bezpieczeństwie maszynowym:
Polecamy również nasz artykuł:
Przeczytaj artykuł: Jak zapewnić bezpieczeństwo Twojej maszynie? Odc. 1. Sterownik bezpieczeństwa – co to jest?



Parametry produktu
SC-I/O 

 Parametry
 Wymiary (SxWxG) [mm]  25 x 124 x 92
 Ciężar  ok. 150 g
 Montaż  Montaż na szynie NS 35/7,5 EN 50022
 Standard bezpieczeństwa  IEC 61508 SIL 3 i DIN EN ISO 13849-1 PL e
 Środowisko programistyczne  CODESYS V3 (IEC61131-3) z wtyczką bezpieczeństwa
 Interfejsy komunikacyjne  1x EtherCAT, LVDS
 Protokół bezpieczeństwa  Safety over EtherCAT (FSoE)
 Cyfrowe I/O 4x wej cyfrowe failsafe

2x wyj cyfrowe failsafe
 Realizowalne funkcje bezpieczeńśtwa 4x wyłącznik awaryjny

4x czujnik kontaktowy
2x kratki świetlne
2x obsługa jednoręczna
2x niezależne

 Napięcie zasilania  5 V DC przez złącze LVDS pochodzi z modułu głowicy
(Buskoppler lub PLC zgodnie z normą EN 61131-2, Zasilanie 24
V DC, min. -15% / +20% SELV/PELV)

 Pobór prądu  Typ. 0,3 A,
maks. 2x 2A w zależności od obciążenia I/O

 Warunki pracy magazynowanie / transport  Temperatura otoczenia: Pracy: 0 °C do 55 °C / Transportu -25
°C do +70 °C Wilgotność względna: 5...95%, bez kondensacji

 EMC, Typ ochrony
 Odporność na zakłócenia  Strefa B zgodnie z EN 61131-2:2007, Montaż na uziemionej

szynie w uziemionej szafie rozdzielczej
 Kategoria przepięciowa  Kategorie II i II załącznika I EN 61131-2:2007
 Rodzaj ochrony  IP20
 Wibracje  5…8,4 Hz: ±3,5 mm Amplituda, 8,4…150 Hz: 10 m/s² (1g),

zgodnie z IEC 60068-2-6,
 Odporność na wstrząsy  150 m/s² (15g), 11 ms półsinusoida,

 zgodnie z IEC 60068-2-27
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