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 Astraada One Terminal Prime - Terminal
operatorski 15.6" TFT, dotykowy pojemnościowy,
i.MX6 800 MHz, 2 GB Flash, 512 MB RAM, 1x USB,
1x ETH
Sku: S-01010203-0208

6550 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Produkt archiwalny

Zastąpiony przez: S-01010503-0108

Warto zaznaczyć, że nie jest to zamiennik 1:1.
Obecnym odpowiednikiem jest seria PI PRIME, wyposażona w mocniejszą jednostkę CPU bazującą na Raspberry Pi.

Astraada One Terminal Prime to seria dotykowych terminali operatorskich z ekranem pojemnościowym. Panele te służą do
wyświetlania wizualizacji, które zaimplementowano
w sterowniku PLC, programowanym w środowisku Codesys. Terminale kompatybilne są ze sterownikami z rodziny Astraada One
Compact oraz Astraada One Modular.

Model ten charakteryzuje się jasnym, pojemnościowym wyświetlaczem o przekątnej 15.6" poprawiającym komfort użytkowania.
Posiada funkcję Multitouch pozwalającą na wykrywanie wielu punktów dotyku jednocześnie. Ekran wykonany z hartowanego szkła
zapewnia wyższą odporność na zarysowania, a specjalne uchwyty umożliwiają szybki
i beznarzędziowy montaż.

Terminale używają interfejsu Ethernet (Web Server, HTML5) oraz technologii VNC do wyświetlania wizualizacji.

Środowisko

Wizualizacja tworzona w tym samym środowisku co program logiczny, bez konieczności korzystania z innych aplikacji. 

Wizualizacja

Responsywna wizualizacja dostosowana do przekątnych terminali, z obsługą VNC oraz Web Server, HTML5. 

Ekran

Nowoczesny ekran pojemnościowy
z funkcją Multitouch. 

Zabezpieczenia

Front o klasie szczelności IP55 oraz III klasa ochronności. 



Cechy i funkcjonalności

  • Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 15.6"
  • Port Ethernet 10/100 Mbps
  • Port USB 2.0
  • Kompatybilność ze sterownikami Astraada One opartymi o środowisko Codesys
  • Obsługa VNC oraz oraz Web Server, HTML5
  • Klasa szczelności IP55 (IP65 przy użyciu uchwytów zabezpieczających)
  • Praca w temperaturze 0 … +55 ˚C
  • Zasilanie +24V DC, 0.3A
  • Szybka konfiguracja i montaż
  

 Co wyróżnia współpracę z nami?

Podczas zakupów w ASTOR możesz liczyć na nasze wsparcie oraz pomoc w odpowiednim doborze produktów. Zapewniamy
korzystne rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb. 

Gwarancja

Zapewniamy gwarancję na okres aż 30 miesięcy i możliwość zwrotu aż do 14 dni.  

Dostawa

Posiadamy lokalny magazyn, który stanowi gwarancję szybkiej wysyłki. Jeśli terminal jest dostępny, a zamówienie zostanie
opłacone do godz. 12:00 dostarczmy produkt już następnego dnia.  

Pomoc techniczna

Oferujemy pomoc techniczną ASTOR w postaci zespołu inżynierów gotowych do wsparcia podczas instalacji i wdrożenia. 



Parametry produktu
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