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 Astraada DIO - Moduł wejść/wyjść cyfrowych : 32DI,
32DO 
Sku: AS1313

1420 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Moduł AS1313 pozwala na rozszerzenie funkcjonalności o dodatkowe 32 wejścia i 32 wyjścia cyfrowe tranzystorowe. Moduł
komunikuje się ze sterownikami Astraada One Compact przy pomocy interfejsu EtherCAT. W celu nawiązania połaczenia należy
jedynie podpiąć zasilanie, patchcord (do portu Ethercat w sterowniku i wejścia IN modułu) oraz dodać moduł w drzewku
projektowym Codesysa. 

Cechy i funkcjonalności:
• Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
• 32 wejścia cyfrowe
• 32 wyjścia cyfrowe (0.5A)
• Środowisko programowania CODESYS V3.5 (IEC 61131-3)
• Port EtherCAT RJ45 Input
• Port EtherCAT RJ45 Output
• Filtr 3ms
• Montaż na szynie DIN
• Zasilanie +24V DC

Parametry produktu

Parametry

  Sygnały  

  Typ sygnału wyjściowego   PNP
  Sygnał napięciowy „0”  -3 ~ +5V
  Sygnał napięciowy „1”   11 ~ 30V
  Prąd wejściowy  3mA
  Filtr wejściowy  3ms
  Liczba sygnałów wejściowych  32
  Liczba sygnałów wyjściowych  32



Parametry

T OFF: 300μs
  Czasy przełączeń   

T ON: 15μs

  Zasilanie
  Napięcie  +24V DC (-15%/20%)
  Pobór prądu   Max. 0.5A, odporny na zwarcie
  Pobór prądu modułu   100mA
  Zabezpieczenie przez zmianą polaryzacji  Tak
  Zabezpieczenia
  Stopień  IP30
  Izolacja elektryczna  500V
  Obsługa
  Montaż  Szyna DIN 35 x 7.5mm EN 60715:2001
  Certyfikacja  CE
  Środowisko programistyczne  CODESYS V3.5 (IEC 61131-3)
  Transport i przechowywanie
  Zakres temperatur  -40 ~ +85 °C
  Wilgotność  max. 95%
  Warunki użytkowe
  Zakres temperatur  -25 ~ +60 °C
  Wilgotność  max. 85%
  Wymiary i waga
  Wymiary  105 x 164 x 45 mm
  Waga  ~300 g
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