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 TRB142 - Gateway komórkowy 4G (LTE); RS232;
128MB RAM; SMS; IPSec; openVPN; możliwy
montaż na szynie DIN
Sku: TRB142

od 469 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

TRB142 to przemysłowy Gateway komórkowy o kompaktowych wymiarach do „przejścia” z łącza szeregowego na GSM. TRB142
został zamknięty w pełnej, aluminiowej obudowie. Przeznaczony do profesjonalnej komunikacji dla wszystkich technologii GSM
2G/3G/4G. Stworzony do szybkiego uruchamiania aplikacji M2M/IoT dla użytkowników wymagających zaawansowanych funkcji
sieciowych, VPN oraz bezpieczeństwa komunikacji.

Posiada pojedyncze, wewnętrzne gniazdo SIM oraz wyprowadzenia dla zewnętrznej anteny GSM. Dodatkowo TRB142 jest
konwerterem Modbus RTU na Modbus TCP, a idąc dalej, dzięki usłudze MODBUS to Serwer istnieje możliwość przesłania danych po
MQTT lub HTPP(S) do kompatybilnych rozwiązań chmurowych w tym Aveva Insight.

 

W pudełku TRB142 znajduje się:

• Zasilacz EU, 9 W - PR3PUEU3
• Kabel USB 2.0 A na MICRO-USB B - PR2US08M
• Antena MOBILE SMA, magnes - PR1KS210

 Szukasz dodatkowego wsparcia przy wdrożeniu?

Skorzystaj z opcji wsparcia technicznego, w ramach której naszy ekspertem ds. komunikacji przemysłowej wesprze Cię we
wdrożeniu routera. Podczas spotkania, rozmowy telefonicznej lub konwersacji mailowej będziesz mieć możliwość omówienia
zarówno konfiguracji modułu pod Twój indywidualny projekt, jak i jego podłączenie, czy też całą charakterystykę sieci
komunikacyjnej. Wystarczy, że przed dodaniem do koszyka zaznaczysz opcję dodatkowego wsparcia technicznego.

Urządzenie zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie z Internetem poprzez sieć komórkową dla zastosowań przemysłowych przy
bardzo niskich nakładach finansowych. Bazuje na dedykowanym systemie operacyjnym RutOS, w którym realizowane są niezbędne
funkcje bezpieczeństwa.

Ze względu na niską cenę i łatwość konfiguracji stosowany jest w aplikacjach, gdzie zachodzi konieczność budowania komunikacji w
oparciu o usługi mobilne dla urządzeń wyposażonych w interfejs RS232.

 

Cechy charakterystyczne:



• Gateway Serial/GSM 2G/3G/4G
• Prędkość transmisji do 10 Mbit/s (LTE Cat 1); do 42 Mbit/s (3G); do 236.8 Kbit/s (2G)
• Port szeregowy RS232
• 1 wewnętrzny slot dla kart SIM
• Obsługa funkcji SMS
• 2 konfigurowalne I/O
• Zewnętrzne antena GSM
• Modbus RTU
• Modbus Gateway
• NTRIP Client
• Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach -40°C do 75 °C 

 

Gateway TRB142 stosowany jest m. in. w poniższych aplikacjach: 

• Monitoring środowiska
• Tablice informacyjne
• Systemy parkingowe
• Systemy płatności i terminale samoobsługowe
• Systemy Vendingowe
• Instalacje OZE
• SmartCity
• Telemetria



Parametry produktu

 Numer katalogowy  TRB142
 GSM  900/1800/1900 MHz
 Typ sieci  2G/3G/4G
 Szybkość komunikacji po stronie GSM   

4G (LTE) – CAT1 – przepustowość do 10 Mbps

3G – przepustowość do 42 Mbps

2G – przepustowość do 236,8 Kbps
 WiFi   

-
 Obsługa standardu Modbus RTU  tak
 Obsługa standardu Modbus TCP  tak
 Zaimplementowana obsługa komunikacji SMS  tak
 Złącze antenowe   

1x SMA dla LTE (antena w standardzie)
 Interfejs komunikacyjny szeregowy  RS232
 Interfejs komunikacyjny Ethernet  brak
 Programowanie  Busybox shell, Lua, C, C++
 Diody LED   

3 x LED statusu połączenia

5 x LED siły sygnału

1 x LED statusu zasilania
 Wymiary  64.4 mm x 74.5 mm x 25 mm
 Zasilanie  9 – 30 VDC
 Montaż  Szyna DIN/na płaskiej powierzchni
 Zakres temperatur pracy modemu  -40 °C do 75 °C
 Obsługiwana karta SIM   

1 x sloty dla kart SIM (MINI SIM – 2FF), 1.8 V/ 3 V
 Pobór prądu   

< 5 W - max
 Typ obudowy  Aluminium
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