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 Wyprzedaż - RSTi - Moduł 8 wejść analogowych;
RTD; złacze RTD; złącze 20 pinowe
Sku: ST-3708-GW12

800 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Produkt nowy, wyprzedażowy, objęty 12 miesiącami gwarancji. W pełni sprawny. Towar jest objęty gwarancją wyłącznie w zakresie
jakości uwzględniającej jego normalne zużycie. Szczegóły w regulaminie.

ST-3708 jest 8-punktowym modułem wejść analogowych RTD, wyposażonym w diody statusowe informujące o stanie pracy
urządzenia. Posiada 9 diod statusowych. Moduł wyposażony jest w złącze 20-pinowe. Istnieje możliwość załączenia na obudowie
numeru identyfikacyjnego.

Parametry

  • Liczba wejść 8 punktów
 • Wskaźniki 8 zielonych diod, 1 czerwona/zielona stan magistrali sygnałowej
 • Typ czujnika Wejście RTD: PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, NI100, NI200, NI500, NI000,
NI1000LG, NI120, Opornik 100mΩ/bit, 10mΩ/bit, 20mΩ/bit, 50mΩ/bit
 • Prąd wzbudzenia Około 1 mA
 • Sposób podłączenia Połączenie 3-żyłowe, 2-żyłowe
 • Czas konwersji 30msec/kanał w trybie konwersji normalnej
 • Format danych 16 bitowe liczby całkowite (INT)
 • Rozdzielczość danych 0.1⁰C/10mΩ
 • Błąd modułu ±0.1%/pełna skala@25⁰C, ±0.3%/pełna skala@0⁰C, 60⁰C
 • Kalibracja Nie wymagana
 • Diagnostyka Przekroczenie zakresu lub rozwarcie pętli obwodu powoduje konwersję danych = 0x8000(-32768), wyłączając
wejściowy tryb rezystancyjny
 • Typ COM 4 punkty/pojedyncza linia COM
 • Zużycie prądu 100mA@5VDC
 • Izolacja Pomiędzy wejściami a układem sterowania: optoizolacja
 • Field Power Nie używane, Field Power dostępne w kolejnym module
 • Okablowanie Maksymalny przekrój 0.5 mm2
 • Terminal przyłączeniowy: HIF3BA-20PA-2.54DSA
 • Waga 70g
 • Wymiary 12x99x70 mm
  

 Produkt na wyprzedaży, objęty gwarancją 12 miesięcy. 
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