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 RSTi-EP - 2 wejścia dyskretne bezpieczne 24 VDC;
programowalne opóźnienie
Sku: EP-1922

1740 PLN netto

  

 Przesyłka kurierska - 25 PLN netto (Od 5000 PLN lub odbiór osobisty - bezpłatnie)

 Produkt objęty jest pomocą techniczną ASTOR

Możesz zwrócić produkt do 14 dni. 

Opis produktu

  

Moduł wejść dyskretnych bezpiecznych dla węzła RSTi-EP IO. Moduł współpracuje z dowolnym interfejsem komunikacyjnym RSTi-EP:
Profinet IRT, EtherCAT, Modbus TCP oraz Profibus DP i może być montowany i serwisowany na ruchu (obsługa Hot-Swap).

Główne parametry

• Typ modułu: moduł wejść dyskretnych bezpiecznych
• Ilość kanałów: 2 x 2
• Wejścia dla funkcji start: 2 (start ręczny lub autostart)
• Programowane opóźnienie wyłączenia (1s, 30s, 60s)
• Poziom bezpieczeństwa: SIL3
• Diagnostyka: lokalna na diodach LED oraz zaawansowana dostępna w module
• Montaż: szyna DIN
• Temperatura pracy: -20 oC do +60oC
• Zgodność z IEC61131-2
• Certyfikat CE
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